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¢z Diky systému STF namontujete venkovni Zaluzie do stavby rych-

le a efektivné. Systém vam ve vyrobé pripravime tak, ze ho staci
jen vybalit a namontovat. Samonosny systém STF védm vyrobime
v jedné ze dvou variant. STF1 mé viditelné vodici profily a vyu-
Zijete ho zejména k dodate¢né montazi do stavebniho otvoru.
Systém STF2 vyuzijete pfi zaomitani. Diky tomu budou veske-
ré kotevni prvky skryté. Vyrobclim oken systém STF umoznu-
je osadit zaluzii na okno pfimo ve vyrobé, odpada tak nutnost
méreni na stavbé. Okno s zaluzii se pak instaluje do stavby v
jednom kroku.

EN |t is the best selling type of outdoor blinds that have excellent

shielding and high strength. Compared to the Z-70, the Z-90 has
wider slats, so it is great for shielding French windows or large
glass walls. We can produce the Z-90 blinds within 14 days of
production. They are adjusted to be able to anchor them on site.
You can control the Z-90 outdoor blinds with a crank, motor or
connect them with smart home to control themselves according
to your needs.
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Es ist die meistverkaufte Art von Auf3enjalousien mit hervorra-
gender Abschirmung und hoher Festigkeit. Verglichen mit der
Z-70 hat die Z-90 breitere Lamellen, so dass sie sich hervor-
ragend fur die Abschirmung von franzdsischen Fenstern oder
groBBen Glaswanden eignet. Wir konnen die Z-90-Jalousien in-
nerhalb von 14 Tagen produzieren. Sie sind so eingestellt, dass
sie vor Ort verankert werden konnen. Sie konnen die Z-90-Au-
3enjalousie.

It is the best selling type of outdoor blinds that have excellent
shielding and high strength. Compared to the Z-70, the Z-90 has
wider slats, so it is great for shielding French windows or large
glass walls. We can produce the Z-90 blinds within 14 days of
production. They are adjusted to be able to anchor them on site.
You can control the Z-90 outdoor blinds with a crank, motor or
connect them with smart home to control themselves according
to your needs.
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ES Es el tipo mas vendido de persianas para exteriores que tienen

un excelente blindaje y una alta resistencia. Comparado con
el Z-70, el Z-90 tiene listones mas anchos, por lo que es ideal
para proteger ventanas francesas o grandes paredes de vidrio.
Podemos producir las persianas Z-90 dentro de los 14 dias de
produccién. Se ajustan para poder anclarlos en el sitio. Puede
controlar las persianas exteriores Z-90 con una manivela, un
motor o conectarlas con una casa inteligente para controlarse
segln sus necesidades.

E il tipo piu venduto di tende da esterno che hanno un‘eccel-
lente schermatura e un'elevata resistenza. Rispetto allo Z-70,
lo Z-90 ha stecche piu larghe, quindi & ottimo per schermare
finestre francesi o grandi vetrate. Siamo in grado di produrre le
tende Z-90 entro 14 giorni dalla produzione. Sono regolati per
essere in grado di ancorarli sul posto. Puoi controllare le tende
da esterno Z-90 con una manovella, un motore o collegarle con
una casa intelligente per controllarsi in base alle tue esigenze.

AU Ez a legjobban értékesitett kultéri arnyékoldk, amelyek kivald

arnyékolassal és nagy szilardsaggal rendelkeznek. A Z-70-hez
képest a Z-90 szélesebb lécekkel rendelkezik, igy kivaldan al-
kalmas a francia ablakok vagy a nagy lvegfalak arnyékolasara.
A Z-90 vakokat a gyartastol szamitott 14 napon beludl tudjuk
eléallitani. Ezek ugy vannak beallitva, hogy a helyszinen rog-
zithessék &ket. A Z-90 kiltéri red6nydket forgattyus, motoros
vagy intelligens otthonhoz csatlakoztatva vezérelheti magukat
az On igényeinek megfeleléen.

samonosny systém STF1 / samonosny systém STF1 / samonosny
STF 1 systém STF1 / samonosny systém STF1 / samonosny systém STF1 /
samonosny systém STF1 / samonosny systém STF1

samonosny systém STF2 / samonosny systém STF2 / samonosny
STF 2 systém STF2 / samonosny systém STF2 / samonosny systém STF2 /

samonosny systém STF2 / samonosny systém STF2
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Samonosny systém vam usetri ¢as i ndklady na montéz. Tvofi s
zaluziemi jeden celek, ktery montéfi na stavbé nemusi skladat,
ale rovnou ho upevni.

Samonosny systém vam uSetfi ¢as i naklady na montaz. Tvofi s
zaluziemi jeden celek, ktery montéfi na stavbé nemusi skladat,
ale rovnou ho upevni.

Samonosny systém vam usetfi ¢as i ndklady na montéz. Tvofi s
zaluziemi jeden celek, ktery montéfi na stavbé nemusi skladat,
ale rovnou ho upevni.

Samonosny systém vam uSetfi ¢as i naklady na montaz. Tvofi s
zaluziemi jeden celek, ktery montéfi na stavbé nemusi skladat,
ale rovnou ho upevni.

Samonosny systém vam uSetfi ¢as i néklady na montéz. Tvofi s
zaluziemi jeden celek, ktery montéfi na stavbé nemusi skladat,
ale rovnou ho upevni.

Samonosny systém vam usetfi ¢as i ndklady na montéz. Protoze
tvori s zaluziemi jeden celek, montéri ho na stavbé nemusi skla-
dat, ale rovnou ho upevni.

Samonosny systém vam usetfi ¢as i naklady na montaz. Protoze
tvofi s zaluziemi jeden celek, montéfi ho na stavbé nemusi skla-
dat, ale rovnou ho upevni.
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2 varianty - STF1, STF2

They can be used

Sie konnen verwendet werden
Ils peuvent étre utilisés

Se pueden utilizar

Possono essere usati
Hasznalhatok

Vhodné pro vyrobce oken
They can be used

Sie kdnnen verwendet werden
Ils peuvent étre utilisés

Se pueden utilizar

Possono essere usati
Hasznalhatok

Rychld montaz

They can be used

Sie kdnnen verwendet werden
Ils peuvent étre utilisés

Se pueden utilizar

Possono essere usati
Hasznalhatok

Moznost integrované sité proti hmyzu
Very rigid slats

Sehr starke Lamellen

Lamelles tres fortes

Laminillas muy fuertes

Lamelle molto forti

Nagyon er@s lamellak



STF 1 STF 2

TECHNICKE INFORMACE / TECHNICKE INFORMACE / TECHNICKE INFORMACE / TECHNICKE INFORMACE /
TECHNICKE INFORMACE / TECHNICKE INFORMACE / TECHNICKE INFORMACE

Standardni rozméry / Standardni rozméry / Standardni rozméry / Standardni rozméry / Standardni rozméry /

Standardni rozméry / Standardni rozméry

Sitka zaluzie / Blind width / Raffstorenbreite /
@ Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A
vakok szélessége

Vyska zaluzie / Blind width / Raffstorenbreite /
Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A
vakok szélessége

Maximalni plocha zaluzie / Blind width / Raffstorenbreite
AxB /Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A
vakok szélessége

Motor / Motor / Betrieb / Moteur /
Motor / Motore / Motor

600 mm

2 300 mm

500 mm

3500 mm
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STF 1 STF 2

Varianta s krycim plechem / Varianta s krycim plechem / Varianta s krycim plechem / Varianta s krycim plechem / Varianta s krycim * Kryci plechy pro STF systémy / Kryci plechy pro STF systémy / Kryci plechy pro STF systémy / Kryci plechy pro STF systémy / Kryci
plechem / Varianta s krycim plechem / Varianta s krycim plechem plechy pro STF systémy / Kryci plechy pro STF systémy / Kryci plechy pro STF systémy
F11 B > 139 mm F21 B > 139 mm
C >50 mm C >50 mm

Kryci plech s nosnym drzakem STF / Kryci plech s nosnym dr- A A

zékem STF / Kryci plech s nosnym drzakem STF / Kryci plech

s nosnym drzakem STF / Kryci plech s nosnym drzéakem STF

‘ / Kryci plech s nosnym drzakem STF / Kryci plech s nosnym
drzékem STF

E > 20 mm

F30 B > 149 mm F31 B> 139 mm

STF 1

Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny)
/ Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjimatel-
ny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjima-
telny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny)

Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil
STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) /
Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo)

—e —

E > 20 mm D =20 /40 mm

F32 B> 139 mm F33 B> 139 mm

STF 2

* Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy
zapustény profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény
profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény profil /

Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil
STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo)
/ Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo)

D =20/40 mm E > 20 mm

* moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost * tloust’ka krycich plech 2 mm / tloust'ka krycich plecht 2 mm / tloust'ka krycich plecht 2 mm / tloust'ka krycich plecht 2 mm / tloust’-

hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty ka krycich plecht 2 mm / tloust’ka krycich plecht 2 mm / tloust’ka krycich plechti 2 mm



STF 1

STF 2

Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta
s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL

STF 1

STF 2

Kryci plech s nosnym drzakem STF / Kryci plech s nosnym dr-
zédkem STF / Kryci plech s nosnym drzakem STF / Kryci plech
s nosnym drzakem STF / Kryci plech s nosnym drzakem STF
/ Kryci plech s nosnym drzakem STF / Kryci plech s nosnym
drzékem STF

Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny)
/ Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjimatel-

ny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjima-
telny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny)

Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil
STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) /
Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo)

* Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy
zapustény profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény
profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény profil /

Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil
STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo)
/ Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo)

* moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost

hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty

ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL
bez izolace / ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace /
ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace

15 mm 15 mm
205 mm 165 mm
245 mm 165 mm
265 mm 165 mm
295 mm 165 mm
325 mm 165 mm

ISO-KASTL s izolaci / ISO-KASTL s izolaci / ISO-KASTL s izolaci
/ ISO-KASTL s izolaci / ISO-KASTL s izolaci / ISO-KASTL s izo-
laci / 1ISO-KASTL s izolaci

15 mm 15 mm 20 mm
185 mm 205 mm
185 mm 245 mm
185 mm 265 mm
185 mm 295 mm
185 mm 325 mm



STF 1 STF 2

Varianta bez kryciho plechu / Varianta bez kryciho plechu / Varianta bez kryciho plechu / Varianta bez kryciho plechu / Varianta bez Detail vodiciho profilu / Detail vodiciho profilu / Detail vodiciho profilu / Detail vodiciho profilu / Detail vodiciho profilu / Detail vodiciho

kryciho plechu / Varianta bez kryciho plechu / Varianta bez kryciho plechu profilu / Detail vodiciho profilu

STF 1
Nosny drzak STF bez krytu / Nosny drzak STF bez krytu /
Nosny drzak STF bez krytu / Nosny drzék STF bez krytu / e
[ Nosny drzék STF bez krytu / Nosny drzék STF bez krytu / I re=="1}!

Nosny drzak STF bez krytu /

117 mm

97 mm
68 mm

77 mm

STF 1

Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny) 32 5 mm
/ Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjimatel- !

ny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny) / Vodici profil STF1 (vyjima-

telny) / Vodici profil STF1 (vyjimatelny)

Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil
STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo) /
Vodici profil STF1 (télo) / Vodici profil STF1 (télo)

STF 2

124,5 mm

STF 2

104,5 mm
68 mm

* Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy
zapustény profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény
profil / Plastovy zapustény profil / Plastovy zapustény profil /

84,5 mm

Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil
STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo)
/ Vodici profil STF2 (télo) / Vodici profil STF2 (télo) 32 5 mm

* moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost
hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty / moznost hlinikové varianty
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¢z NEVA App je aplikace, kterd vdam umoznuje rychle, jednoduse a ES La aplicaciéon NEVA es una aplicaciéon que le permite calcular
* Sité proti hmyzu / Sité proti hmyzu / Sité proti hmyzu / Sité proti hmyzu / spolehlivé dopoditat dilezité hodnoty souvisejici s objednava- de manera répida, facil y confiable los valores importantes re-
Sité proti hmyzu / Sité proti hmyzu / Sité proti hmyzu nim venkovnich Zaluzii NEVA nebo usnadnénim jejich montaze. lacionados con el pedido de persianas NEVA para exteriores o

facilitar su montaje.

PE Die NEVA-App ist eine Anwendung, mit der Sie wichtige Werte

fur die Bestellung von NEVA-Auf3enjalousien oder deren Mont- T Lapp NEVA e un‘applicazione che consente di calcolare in modo
Sifka sitd / Blind width / Raffstorenbreite /. 650 mm age schnell, einfach und zuverlassig berechnen kdnnen. rapiclllo, facile e aﬁﬁdapile valori importanti relativi. all'ordinazio-
) : ne di tende da esterni NEVA o al loro assemblaggio.
@ Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A =
vakok szélessége 2 000 mm
EN The NEVA App is an application that allows you to quickly, ea-
sily and reliably calculate important values related to ordering AU A NEVA App egy olyan alkalmazas, amely lehetévé teszi, hogy
NEVA outdoor blinds or facilitating their assembly. gyorsan, egyszer(ien és megbizhatéan kiszémitsa a NEVA kil-
téri arnyékoldk megrendeléséhez kapcsolddd fontos értékeket,
Vy&ka sité / Blind width / Raffstorenbreite / 500 mm vagy megkonnyitse azok Gsszeszerelesét.
Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A = FR Lapplication NEVA est une application qui vous permet de cal-
vakok szélessége 2 500 mm culer rapidement, facilement et de maniéere fiable les valeurs

importantes liées a la commande de stores d'extérieur NEVA ou
a la facilitation de leur montage.

www.nheva.eu

* variantni provedeni / variantni provedeni / variantni provedeni / variantni provedeni / variantni provedeni /

variantni provedeni / variantni provedeni D Available on the \ ANDROID APP ON
App Store }/’ Google Play
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